
 

 

〈報道資料〉                                                    2014年 2月 13日 

株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究所 

フィアスホームカンパニー 

 

株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究所 フィアスホームカンパニー（住所：東京都江東区亀戸 1-5-7／ 

プレジデント：近藤正司）は、このたび、木材利用ポイントの対象商品となる『アリエッタＪＰ/国産材

仕様』を 2014 年 2月 15 日（土）から発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィアスホームは、創業以来お客様に For Your Vintage Life（永く住み継がれる家）をお届

けしたい、という使命を掲げ住まいづくりに取り組んできました。今日では、“環境”、“エネルギー”

問題に対し、高性能な住宅を基本に、新たに“地中熱エネルギー”を利用した住宅に取り組み、

多くのお客様から反響をいただいています。 

 

このたび、さらなる環境への取り組み強化の一つとして国産材の構造材、床材・壁材を盛り込ん

だ『アリエッタＪＰ/国産材仕様』を発売します。国産材を積極的に活用することで、荒廃が進む日

本の山を守り、後世に豊かな自然を残すことにもつながります。また、国産材は輸入材に比べて

輸送距離が短く、使用する化石燃料も削減できるため、二酸化炭素排出量の抑制にもつながり、

エコに貢献しています。 

今回の『アリエッタＪＰ/国産材仕様』は、構造材にはヒノキ集成材の柱と梁、床にはオール国産

材の床材、外壁には国産木材チップを原料とした窯業系サイディングを採用。さらには、間伐材

や未利用材を資源とする「ペレットストーブ」も用意しています。 

なお、『アリエッタＪＰ/国産材仕様』は、国産材利用を促進する「木材利用ポイント」にも対応した

商品となっています。 

 

 

 

~国産材でこだわりの住まいを~ 
「アリエッタＪＰ/国産材仕様」発売 

構造材、内装・外装材に国産材を使用した木材利用ポイント対象商品 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究所 フィアスホームカンパニーは、住まいと暮らしの総合住生活企業で

あるＬＩＸＩＬグループ傘下で、「フィアスホーム」ブランドの住宅ＦＣを全国に展開しています。 

【報道関係者のお問合せ先】 

㈱ＬＩＸＩＬ住宅研究所  広報・宣伝部 担当：千明 

電話：０３－５６２６－８２５１ メール：chigirak3@lixil-jk.co.jp 

フィアスホームホームページ：http://www.fiace.jp/ 

 

 

≪フィアスホームの主力商品「アリエッタ」外観イメージ≫ 



『アリエッタＪＰ/国産材仕様』 商品概要 
 

【 商 品 名 】 『アリエッタＪＰ/国産材仕様』 

 

【 発 売 日 】 ２０１４年２月１５日（土） 

 

【 販 売 地 域 】 全国（沖縄及び一部地域を除く） 

 

【 主 な特 長 】 アリエッタ/国産材仕様［構成部材］ 

１．構造材 

構造材※に国産のヒノキの集成材を使用。建てた後も、強く、曲がりにくく、 

長持ちする安全な構造材です。 

また、ヒノキは木材としては耐久性や保存性が高い木です。 

※ 構造材の中の柱・梁に使用。 

 

 

２．床材 

合板に国産針葉樹合板、緩衝材に国産材チップ利用の特殊ハードボード、 

表面材に国産天然ツキ板を使用したオール国産の積層複合床材を使用。 

 

 

 

３．外壁材 

国産木材の製材後の端材などを木材チップに加工。それを原料にしてつくった 

窯業系サイディングを外壁に使っています。 

国産木材の有効利用に加え、木が成長過程で吸収した二酸化炭素を外壁材 

の中に閉じ込めることにより、森林の保全と地球温暖化防止に貢献するエコな 

外壁です。木のような風合いの外壁や、タイルやレンガ調の外壁など、多彩な 

デザインが選べます。 

 

４．その他（ペレットストーブ） 

ペレットストーブは、間伐材や製材工場から出る端材や樹皮などを固めて作られ 

る木質ペレットを燃料とするストーブです。木質ペレットは薪・チップなどの他の木 

質燃料に比べ発熱量が高く、効率的に燃焼します。 

間伐材や未利用材などを木質ペレットとして利用することで貴重な資源を有効 

利用でき、伐採～植林～育成の循環利用を促進して森を守ることにつながり 

ます。 

 

【建物本体価格】 スタンダード仕様の 37 坪建物本体参考価格 ２,２５７万円（税込）※ 

※消費税は 5%で表記しています。2014 年 4月以降の引渡物件は 8%となります。 

工事面積 140.93 ㎡（42.63 坪）、延床面積 124.20 ㎡（37.57 坪） 

太陽光発電システム 5.00kw、省エネナビ、「粘震＋ｅパネル」等の仕様 

次世代省エネⅣ・Ⅴ地域の場合 

なお、添付の外観写真とは異なります。 

 

【構 造 ・工法 】 木造軸組金物＋パネル工法 

 【報道関係者のお問合せ先】 

㈱ＬＩＸＩＬ住宅研究所  広報・宣伝部 担当：千明 

電話：０３－５６２６－８２５１ メール：chigirak3@lixil-jk.co.jp 

フィアスホームホームページ：http://www.fiace.jp/ 

 

 


